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Rev datum: 240620

Brandskyddsarbete inom Alvsbyns Fastigheter AB

Enligt Lag om Skydd mot olyckor Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) skall dgare eller
nyttjanderattshavare till byggnader eller andra anldaggningar vidta de

atgarder som behovs for att férebygga brand och for att hindra eller

begrinsa skador till f6ljd av brand. Atgirderna kan vara av teknisk eller
organisatorisk karaktir. Atgirder av teknisk karaktir kan vara anskaffande

av utrustning for brandslackning medan atgirder av organisatorisk karaktar

kan vara utbildning och information.

For att uppfylla dessa krav bor ett systematiskt och kontinuerligt
brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anlaggningens hela
anvandningstid. | detta ingar att brandskyddet bér dokumenteras.

Inom Alvsbyns Fastigheter AB bedriver vi ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete
med dokumentation i form av IBK-parmar for varje fastighet och i enlighet med
foljande. Parmarna finns i arkivet.

Omfattning
e Brandskyddspolicy
e Generell beskrivning av var verksamhet
e Brandskyddsorganisation, bilaga 1
e Brandskyddsinformation

Utrymningsinstruktion

Tillfalliga brandfarliga heta arbeten

Brandskyddsregler for externa hantverkare och reparatérer
Utbildningar, bilaga 2

Brandrutiner foér var personal

¢ Gransdragningslista, bilaga 3

e Fastighetsfordelning, bilaga 4

Ovrig fullstiandig brandskyddsdokumentation av vara fastigheter och dven de
forvaltade sa som skriftlig redogorelse, utférda dokumenterade
brandskyddskontroller, drift och underhallsinstruktioner, dokumenterad arligt
underhall av brandslackningsutrustning, checklista for internbrandkontroll mm.
finns for paseende i den Interna Brandskydds Kontroll (IBK) parmen.
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Brandskyddspolicy

Alvsbyns fastigheter AB skall aktivt verka for att skapa, uppratthalla och utveckla ett

brandskyddsarbete foér foretagets anlaggningar, med malsattning att;
e Minimera risken for uppkomst av brand

Begransa skada pa fastigheter och material vid brand

Undvika personskador vid brand

Medge mdjlighet till effektiv brandbekdmpning vid brand

Infria myndighetskrav

Infria forsakringsgivarens krav

Egen ambition

Upprattad brandskyddsorganisation skall avspegla en tydlig ledningsstruktur och
fordelning av ansvar. Ledarskapet skall vara aktivt och uppmuntra initiativ fran
verksamheten, som syftar mot att upprattade regler vidmakthalls och
brandskyddsatgarder forstarks.

Kompetensen hos berérd personal i brandskyddsorganisationen skall kontinuerligt
foljas upp och vid behov forstarkas sa att respektive individ har full moéjlighet att
utfora sin alagda uppgift. Ansvarig for brandskyddsorganisationen skall tillse att
regelbunden uppféljning och kontroll genomfoérs, genom att:

e Undersdka hur rutiner efterlevs

e Arbeta for att fastighetens brandskydd inte asidosatts

e Tillse att verksamheten bedrivs i en brandsaker arbetsmiljo

Verksamhetsbeskrivning

Alvsbyns Fastigheter dger egna bostader och lokaler samt férvaltar Alvsbyn
kommuns fastigheter sasom skolor, férskolor och dldreboenden. Egen och extern
personal vistas i fastigheternas utrymmen och lokaler, se bilaga 1.

Brandskyddsorganisation

Huvudansvarig: VD

Brandskyddsansvarig: Arbetsledare
Utférandedelegering brandskyddsansvarig: Bilaga 1
Brandskyddskontrollanter: Bilaga 1
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Arbets- och Ansvarsférdelning

Brandskyddsansvarig:
e Vara den som driver det systematiska brandskyddsarbetet
e Vara den som uppdaterar ledningen om det systematiska brandskyddsarbetet
som bedrivs i foretaget
e Vara beslutande mot raddningstjansten, slackutrustningsféretag, brandlarm -
anlaggarforetag, brandlarm - besiktningsforetag.
e Sammankalla och leda uppféljningsmoéten avseende brandskydd

Brandskyddsansvarig utférande:
e Genomfor kontroll av checklistor 1gang/ar och dokumenterar detta.
e Vara kontaktman mot raddningstjansten, slackutrustningsféretag, brandlarm -
anlaggarforetag, brandlarm - besiktningsféretag.

Brandskyddskontrollanter:

e Vara den som genomfor brandskyddskontroller 2 ganger/ar och dokumenterar
dessa

e Vara kontaktman mot raddningstjansten, slackutrustningsforetag, brandlarm -
anlaggarforetag, brandlarm - besiktningsféretag.

e Rapportera in avvikelser som framkommer under brandskyddskontrollerna till
brandskyddsansvarig

e Foresla forbattringar av brandskyddet till forvaltare for berord fastighet
Patala brister i brandskyddet till férvaltare for berord fastighet
Utfora manads- och kvartalsprov pa brandlarm
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Brandskyddsinformation Allmant

Inom Alvsbyns fastigheter AB arbetar vi aktivt med systematiskt brandskyddsarbete.
Samtliga som arbetar inom foretaget har ett skydds-, risk- och brandskyddsansvar
och skall da dven ta del av féljande information avseende brandskydd och sikerhet.

Automatiskt brandlarm

Vara skolor, vissa forskolor och boendeavdelningar ar utrustade med brand-
utrymningslarm, vissa ar direktkopplat till SOS alarm 112.

Det automatiska brandlarmet styrs i huvudsak av rok- eller virmedetektorer. Det
finns dven standardiserande batteribrandvarnare placerade i forskolor och i vara egna
bostader. Brandlarmet kan dven vid akut lage initieras genom att manuellt trycka in
nagon av larmknapparna som finns placerade pa vaggarna i utrymningsvagarna.

Utrymningslarm

Om man maste utrymma lokalerna av andra orsaker dn brand ar fastigheterna
utrustade med ett utrymningslarm. Detta larm dr manuellt och startas genom att
nagon larmknapp trycks in. Om en larmknapp trycks in startar dven brandlarmet.
Utrymningslarmet ar till f6r att informera all personal om att samtliga lokaler
omedelbart skall utrymmas. Utrymning skall ske genom narmaste utrymningsvag till
atersamlingsplatsen.

Utrymningsplaner

| vissa fastigheter finns utrymningsplaner anslagna i form av en utrymningsplanskyilt.
Ta reda pa hur du narmast tar dig ut till det fria, var din utrymningsvag finns! Denna

information ar all personal skyldig att ta del av. Fraga vid oklarheter.
Utrymningsvag

Dorrar i utrymningsvag skall vara latt 6ppningsbara utan nyckel fran insidan. De skall
vara utmarkta med godkanda efterlysande utrymningsvagskyltar. Vissa
utrymningsvagskyltar ar férsedda med belysning, och har dven ndédstromsfunktion i
hindelse av stromavbrott. Samtliga utrymningsvagar skall hallas fria och far inte
blockeras. Utrymningsvagarna kan leda direkt ut till det fria, men ocksa ga via
angransande brandceller.
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Brandsektionering

Brandcellsskiljande dorrar skall hdlla en eventuell brand pa respektive sida om minst
30 minuter.

Vissa dorrar kan stallas upp med hjalp av elektromagnet, vilket slapper vid
larmutldsning. Det ar till storsta vikt att dessa dorrar stangs vid ett brandtillbud, och
far aldrig vara uppbundna eller uppstallda med kilar. Blockerade eller felaktigt
uppstallda brandskiljande dorrar ar sabotage mot brandsakerheten.

Brandslackningsutrustning

| samtliga forvaltade fastigheter men dven i vara egna boendeavdelningar och
bilplatsgarage finns brandslackningsutrustning, inomhusbrandposter och
handbrandslackare. Alla skall kdnna till var brandslackningsutrustningen ar placerad,
hur den fungerar och hur man skall agera i hiandelse av brand.
Brandslackningsutrustning skall vara kontrollerad med godkant arsmarke, 1att
tillgdnglig och far inte vara blockerad.

Tillfélliga heta arbeten

Vid tillfalliga heta arbeten kravs tillstand. Kontrollista heta arbeten galler vid dessa
arbeten.

Riskinventering

Elektrisk utrustning, maskiner, laddning av utrustning, blinkande lysror, levande ljus,
rokning mm ar i sig en brandrisk, likvdl som brannbart avfall.

Det ar varje anstallds skyldighet att beakta eventuella brandrisker i sitt arbete.

Tala garna med din narmaste chef eller brandskyddsansvarig om du undrar éver
eventuella brandrisker.

Vid Larm till SOS

Telefonnummer 112. Ange vad som intraffat, telefonnummer och adress.
Raddningstjanstens insatstid ar beraknad till cirka 10 minuter i centralorten.
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Alla medarbetare inom Alvsbyns Fastigheter AB

Inom foretaget stravar vi mot att ha sikerheten som forsta prioritet. Vi ar alla brand,
skydds och-sdkerhetsombud och stravar mot en brandsaker milj6é fér oss sjalva, vara
hyresgaster och 6vriga besdkande. Vara anstallda har ett brandmedvetet arbetssatt i
sitt dagliga arbete med anmarkande pa blinkande lysrér, belamrade trapphus,
overfulla sopcontainers mm.

Betonggatan 6

942 36 Alvsbyn
info@fastigheter.alvsbyn.se
0929 -72 340

6



Alvsbyiis

Utrymningsinstruktion och kontrollrutiner

Automatiskt brandlarm

Skolor, vissa forskolor och boendeavdelningar ar utrustade med ett automatiskt
brandlarm varav vissa ar direktkopplat till SOS alarm.

Manuellt brand- utrymningslarm som aktiveras genom att man trycker in en
larmknapp, detta aktiverar bade brand- utrymningslarmet.

Funktion brandlarm

Brandlarm: som AR uppkopplat mot sos larmar riddningstjansten
Brandlarm: som EJ 4r uppkopplat mot sos MASTE larmas via tel 112
Varna personer i lokalen

Stanga brandsektionerade dorrar

Utrymningslarm
e Aktivera utrymning enligt plan nedan
e Varna att brandtillbud féreligger

Provning

e Brandlarmet provas enligt gillande foreskrifter
Utrymningslarmet provas enligt gallande féreskrifter
Vid all annan provning skall berérd personal informeras
Alla larm pa 6vrig tid skall betraktas som skarpa
Kontroll av slackutrustning 1 ggr/ar

Plan vid utrymningslarm
e L3mna lokalerna genom narmaste utrymningsvag
e Omedelbart bege sig till den utsedda atersamlingsplatsen
e Avvakta vidare information
e Personal som tillfalligt vistas i berord fastighet skall omgaende meddela sin
narmaste chef

Faran éver
e All personal pa plats skall stanna kvar pa atersamlingsplatsen till dess
klartecken ges att verksamheten kan aterupptas
e | samband med detta lamnas besked till samtliga om vad som orsakade larmet,
om detta tydligt framgatt
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Tillfalliga brandfarliga heta arbeten

Arbeten med verktyg/maskiner som i nagon form alstrar varme eller gnistor kallas
Heta Arbeten. Exempel pa denna typ av arbeten ar svetsning, skarning, arbete med
rondell (vinkelslip) I6dning med el eller gas (gasol eller acetylen) arbeten med
varmluftspistol och laggning av tatskikt pa tak och balkonger med gasol- eller
elverktyg.

Med tillfalliga brandfarliga heta arbeten menas all verksamhet enligt ovan som inte
utfors pa for andamalet sarskild avpassad plats.

Verksamhet

Den som avser utfora tillfalliga brandfarliga heta arbeten skall konsultera
tillstdndsansvarig for heta arbeten, som skall bedéma om arbetet medfor risk for
brand. Om risk for brand anses foreligga skall den tillstandsansvarige for heta arbeten
riskbedéma arbetet, eventuellt utfora tillstand for genomférande av Heta arbetet.
Den tillstandsansvarige for heta arbeten skall ocksa bedéma och avgéra om behov av
brandvakt foreligger.

Behoérighet

Behorig att utfora tillfalliga brandfarliga heta arbeten ar endast den som har
genomgatt behorighetsutbildning for heta arbeten.

Behorig att vara ansvarig for heta arbeten dr endast den som genomgatt
motsvarande utbildning.

Behorig att vara brandvakt ar den som genom erfarenhet och/eller utbildning anses
ha skalig kunskap for uppgiften, till exempel brandmansutbildning, utbildning enligt
ovan eller likvardig kunskap.

Personal inom Alvsbyns Fastigheter AB utbildas fortldpande i:
e Heta arbeten 5 ars intervall
e Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) 4ars intervall
e Anlaggninsskotare brandlarm 5ars intervall

Utbildningsdokumentation finns digitalt inom Alvsbyns Fastigheter.
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Brandrutiner for var personal

All var personal inom Alvsbyns fastigheter AB som vistas i vara dgda och
forvaltade fastigheter.

e Samtlig personal skall kdanna till var deras slackutrustning ar placerad, fraga din
narmaste chef eller brandskyddsansvarig vid osdkerhet.

e Samtlig personal skall kanna till utrymningsvagar, fraga din narmaste chef eller
brandskyddsansvarig vid osdkerhet.

¢ Vid larm utrym lokalerna-fastigheten via narmaste utrymningsvag.

Ga till verksamhetens atersamlingsplats, ta reda pa vart din atersamlingsplats

ar!

Forvissa dig om att din kollega, kollegor tagit sig ut sakert.

Meddela raddningsledare numerér status pa utrymd personal.

Ansvarig chef eller arbetsledare skall kontaktas att man tagit sig ut.

Personal pa plats kontaktar ansvarig chef/arbetsledare, att man sakert ar ute.

Chef/arbetsledare meddelar raddningsledare, att dennes personal dr inom

sakerhet.

oBSs!

Dar det finns dorrar med doérrstangare kan man anta att det ar en branddérr-cell
och dessa far absolut inte kilas eller stillas upp pa annat satt, meddela
arbetsledare, chef eller brandskyddsansvarig om averkan skett.

RADDA- VARNA- LARMA- SLACK
e Ridda liv
e Varna ovriga

Larma till larmcentral
Slack eldhard
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